


CARGA CENTRALIZADA EN UN SOLO

CAPACIDAD DE = BUNKER CON DOS CELDAS
TOLVA 3800 Kg-oo ] :
/ ' P : L\ b
o K £ ' = <=
Rk ey ) ¥ ST ‘.““a ‘-._\ :-'J B
SIEMBRA CON DOSIFICACION v = = yo 52

NEUMATICA EN TODAS LAS
LINEASDE SIEMBRA -~~~
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 CUERPO G35 CON NIVELACION. =

LATERALY RUEDA APRIETA SEMILLA .
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CHASIS ARTICULADO EN TRES MODULOS, CON RUEDA NIVELADORA EN AMBOS LATERALES PARA FACILITAR EL COPIADO DE TERRENOS
IRREGULARES.

GATO INCORPORADO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS.

EXCELENTE TRANSITO EN RASTROJOS ABUNDANTES DEBIDO A LA DISTANCIA ENTRE BARRALES DE SIEMBRA.

PLEGADO PARA TRANSPORTE EN RUTA POR COMANDO HIDRAULICO OPERADO DESDE ARRIBA DEL TRACTOR.

3,90 MTR.ANCHO DE TRANSPORTE.
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PARA AMBAS TURBINAS
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- SURCO DE SIEMBRA

T

. 27

“MARCADORES HORIZONTALES
SOBRE LA LINEA DEL ULTIMO

W 14 LINEAS DE SIEMBRA A 70 cm. / 27 a 35 cm.

W 12 LINEAS DE SIEMBRA A 70 cm. / 23 a 35 cm.
W 18 LINEAS DE SIEMBRA A 52 cm. / 35 a 26 cm.




