Sembradoras

SEMBRADORAS ADAPTADAS A DISTINTAS SITUACIONES

En lotes de directa con rastrojos abundantes de maiz y otros.
En situaciones de humedad abundante (suelos y ambiente),

¢ Ejemplo: siembras nocturnas con rastrojos humedos.

Siembra de trigo sobre rastrojo de 12.000 Kg de maiz.

Gran capacidad de trabajo por su excelente transito.

CARACTERISTICAS

% Depésito de granos o fertilizantes de 4 m*(1.800 Kg de trigo

y 1.800 Kg de fosfato).

9 Distribucion con rodillo acanalado,transporte de semillas y fertilizantes
por corriente de aire caliente (radiador de aceite en toma de aire turbina),
evitando atoraduras.

9 Potencia requerida 4,5 HP por surco (Aprox.)

CUERPO DE SIEMBRA

9 Paralelogramo deformable para control vertical de profundidad,
recorrido de 500 mm con presion constante.

9 Cuchilla de corte turbo incorporada al tren de siembra

con presion independiente de 17"

9 Doble disco sembrador de 15”.

9 Lengiieta plastica aprieta semillas.

9 Rueda selladora y niveladora (doble funcion) de 12” x 12”
regulador de profundidad

Cuerpo de siembra G25

Transmision de turbina
Con sistema hidraulico y flujo de aire caliente.

Para otras instancias de siembra se cambian la
bandejas que poseen los tabiques dosificadores.

TURBINA QUE
INSUFLA AIRE

ROLOS
DOSIFICADORES

BANDEJA
DISTRIBUIDORA

u SALIDA BARRAL DELANTERO

-
' TUBO CONDUCTOR
&,

SALIDA BARRAL TRASERO

CAIDA POR
GRAVEDAD

20 %

Ciclon: Descomprime aire y permite la caida por gravedad de la semilla
y el fertilizante, evitando el rebote en el suelo.
Rueda niveladora y tapadora: Copia la profundidad apoyada sobre la

Opcional: Oblicua cama de siembra que va dejando la cuchilla turbo y el doble

P / disco (no copia sobre rastrojo).

Paralelogramo deformable para control vertical de profundidad
recorrido de 500 mm con presion constante.

Cuchilla de corte turbo incorporada al tren de siembra
con presion independiente de 17"

Doble disco sembrador de 15"

Lengiieta plastica aprieta semillas.

Rueda selladora y niveladora (doble funcion) de 12" x 12
regulador de profundidad.

Cuerpo de siembra G35

Con rueda niveladora lateral y rueda aprieta semilla.
Adaptable a cualquier modelo de sembradora
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Sistema Air-Drill con tolva presurizada.
Distribucion individual por surco desde el dosificador.
Siembra directa.

L=

s

K@U

La nueva generacion de sembradoras.




MP 3.20 MP 4.8

Mercosur Modelo NUEVO

Opcional:
Placa de dosificacion
mecanica

CONFIGURACIONES

Anchos de Cuerpos Distancia entre
siembra Cuerpos

43 20 cm
8.8m 22 40 cm
8 39 20 cm

20 40 cm

31 20 cm
6.4 m 16 40 cm

23 20 cm
4.8 m 12 40 cm

g Opcional Cuerpo
v Ancho maximo de labor 8.80 m e

* Ancho maximo de transporte 4.80 m

s Distancia entre cuerpos 20 cm \ e ‘\
v Capacidad de Tolva 4 m? B

» Opcional dosificacion mecanica de
; precision
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CONFIGURACIONES sAncho maximo de labor 11.4 m G35 o e G e e e G G35 Richos de Cucrpor Dt et
. . ). ;. : ] 20 cm
Semia ¢ CEpES R e 'Ancho maximo de transporte 4.80 m » Ancho méaximo de transporte 3.90 m : : :8”‘ 2 iom
1.4 m 57 20 em s Distancia entre cuerpos 20 cm . \ v Autonomia de 4.80 m3 \ & \ —— TBE %(g) cm
28 40 cm vy Capacidad de Tolva 5m? A p - T 3 20 am

4.8 m 12 40 cm



